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          教育高一物理《相互作用》提高强化卷（解析版）

一、单项选择题(本题10小题，每小题3分，共30分)

1．如图所示，甲、乙两人在冰面上“拔河”．两人中间位置处有一分界线，约定先使对方过分界线者为赢．若绳子质量不计，冰面可看成光滑，则下列说法正确的是     (　　)
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A．甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是一对平衡力

B．甲对绳的拉力与乙对绳子的拉力是作用力与反作用力

C．若乙收绳的速度比甲快，则乙能赢得“拔河”比赛的胜利

D．若甲的质量比乙大，则甲能赢得“拔河”比赛的胜利

1.答案D

解析: A、甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是作用力和反作用力，故A错误;

B、甲对绳的拉力与乙对绳的拉力的一对平衡力，故B错误;

C、收绳速度的快慢并不能决定“拔河”比赛的输赢，故C错误.
D、由初中所学力与运动、惯性知识可知：在绳上的拉力相等、冰面光滑没有摩擦力的情形下，质量大的物体惯性大，速度不易改变，故当甲的质量比乙大时，甲能赢得“拔河”比赛的胜利，D正确.
另解:

分析:作用力和反作用力一定是两个物体之间的相互作用力，并且大小相等，方向相反，同时产生同时消失，而平衡力不会同时产生和消失.

在作用力一样的情况下，由牛顿第二定律可知，质量大的，加速度小，运动的慢.

解析:A、甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是作用力和反作用力，故A错误;

B、甲对绳的拉力与乙对绳的拉力的一对平衡力，故B错误;

C、收绳速度的快慢并不能决定“拔河”比赛的输赢，故C错误.

D、若甲的质量比乙大，则甲的加速度比乙的小，可知乙先到分界线，故甲能赢得“拔河”比赛的胜利，故C正确;  故选D.

点击:胜负的关键在于看谁的速度大，是谁先到达分界线，由于力的大小一样，又没有摩擦力，就只与质量有关了.

2.如图所示，有4n个大小都为F的共点力，沿着顶角为120°的圆锥体的母线方向，相邻两个力的夹角都是相等的．则这4n个力的 合力大小为 (　　)                              
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A．2nF     B．4nF     C．4(n－1)F     D．4(n＋1)F
2．答案A　

解析 因为相邻的力的夹角相等，可等效替代成相对的2个力，所以合力方向沿着顶点的垂线方向，因为顶角120度，2个力合力为F，有4n个力作用，所以合力为2nF……

3.如图所示，质量为m的木块在质量为M的长木板上向右滑行，木块同时受到向右的拉力F的作用，长木板处于静止状态，已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1，木板与地面间的动摩擦因数为μ2，则  (　　)

[image: image3.png]



A．木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m＋M)g
B．木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mg

C．无论怎样改变F的大小，木板都不可能运动

D．当F远大于μ2(m＋M)g时，木板做加速运动

3. 答案BC

解析：A、对木板：水平方向受到木块向右的滑动摩擦力f1和地面的向左的静摩擦力f2，f1=μ1mg，由平衡条件得：f2=f1=μ1mg．故B正确．

B、由于木板相对于地面是否刚滑动不清楚，地面的静摩擦力不一定达到最大，则木板受到地面的摩擦力的大小不一定是μ2（m+M）g．故A错误．

C、D由题，分析可知，木块对木板的摩擦力f1不大于地面对木板的最大静摩擦力，当F改变时，f1不变，则木板不可能运动．故D错误，C正确．

4. 如图所示，用完全相同的轻弹簧A、B、C将两个相同的小球连接并悬挂，小球处于静止状态，弹簧A与竖直方向夹角为30°，弹簧C水平，则弹簧A、C的伸长量之比为（  ）
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4. 答案D

解析:将两球和弹簧B看成一个整体，整体受到总重力G、弹簧A和C的拉力，如图，设弹簧A、C的拉力分别为F1和F2.由平衡条件得知， F2和G的合力与F1大小相等、方向相反。  则得:F2=F1sin30°=0.5F1.

根据胡克定律得:F=kx，k相同，则弹簧A、C的伸长量之比等于两弹簧拉力之比，即有

xA:xC=F1:F2=2:1，故D正确。
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5.如图所示，石拱桥的正中央有一质量为m的对称楔形石块，侧面与竖直方向的夹角为α，重力加速度为g，若接触面间的摩擦力忽略不计，则石块侧面所受弹力的大小为
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5. 答案B

 解析：楔形石块受力如图，根据力的合成可得：
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， B正确。
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6.如图所示，质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止放在粗糙水平地面上，O为球心．有一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在半球形容器底部O′处，另一端与质量为m的小球相连，小球静止于P点．已知地面与半球形容器间的动摩擦因数为μ，OP与水平方向的夹角为θ＝30°.下列说法正确的是(　　)
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A．小球受到轻弹簧的弹力大小为mg
B．小球受到半球形容器的支持力大小为mg
C．小球受到半球形容器的支持力大小为mg
D．半球形容器受到地面的摩擦力大小为mg
6．答案B　

分析:对小球进行受力分析，可知小球受重力、支持力及弹簧的弹力而处于静止，由共点力的平衡可求得小球受到的轻弹簧的弹力及小球受到的支持力;


对容器受力分析可求得半球容器受到的摩擦力.
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解析:对小球受力分析，如图所示，由几何关系可知，T=F=mg，故A、C错误;B正确;


由牛顿第三定律可知，弹簧对容器的弹力大小等于F，小球对弹簧的弹力等于T;由图形可知，两力在水平方向的分量相等，故容器在水平方向不受摩擦力;故D错误.故选B.

点评:共点力平衡问题重点在于正确选择研究对象，必要时可以对整体进行受力分析得出结论.

7.如图所示，小球用细绳系住，绳的另一端固定于O点。现用水平力F缓慢推动斜面体，小球在斜面上无摩擦地滑动，细绳始终处于直线状态，当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平，此过程中斜面对小球的支持力FN以及绳对小球的拉力FT的变化情况是
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A．FN保持不变，FT不断增大

B．FN不断增大，FT不断减小

C．FN不断增大，FT先减小后增大

D．FN保持不变，FT先增大后减小 

7. 答案C

解析:先对小球进行受力分析，重力、支持力FN、拉力FT组成一个闭合的矢量三角形，由于重力不变、支持力FN方向不变，斜面向左移动的过程中，拉力FT与水平方向的夹角β减小，当β=θ时，FT⊥FN，细绳的拉力FT最小，由图可知，随β的减小，斜面的支持力FN不断增大，FT先减小后增大.故C正确.ABD错误.
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8．物块M在静止的传送带上匀速下滑时，传送带突然转动，传送带转动的方向如图中箭头所示．则传送带转动后(　)
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A．M仍匀速下滑  



B．M将减速下滑

C．M受到的摩擦力变小  


D．M受到的摩擦力变大

8．答案A 

分析:在传送带突然转动前后，对物块进行受力分析解决问题.

解析:传送带突然转动前物块匀速下滑，对物块进行受力分析:物块受重力、支持力、沿斜面向上的滑动摩擦力.
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传送带突然转动后，对物块进行受力分析，物块受重力、支持力，由于上面的传送带斜向上运动，而物块斜向下运动，所以物块所受到的摩擦力不变仍然斜向上，所以物块仍匀速下滑.  故选A.
点评:判断物体的运动必须对物体进行受力分析，还要结合物体的运动状态.

9.如图所示，甲、乙两个斜面质量相同，倾角相同，斜面的粗糙程度不同，都放在水平地面上始终静止不动.两个小物体A、B质量相同.小物体A沿斜面甲匀速下滑，在此过程中，地面对斜面甲的支持力为F1，静摩擦力为F′1；小物体B沿斜面乙匀加速下滑，在此过程中，地面对斜面乙的支持力为F2，静摩擦力为F′2.，则下列描述正确的是（    ）
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A.F1=F2,F′1=F′2=0         B.F1>F2,F′1=0,F′2向左

C.F1>F2,F′1=0,F′2向右     D.F1<F2,F′1=0,F′2向右

9. 答案B

    9解析 对于斜面甲和物体A由于系统的加速度为零，即系统水平方向上合力为零，即F′1=0，竖直方向上合力为零，即F1=（M甲+mA）g.而对于斜面乙和物体B由于系统的加速度不为零，具有水平向左的加速度，根据牛顿第二定律可知：地面对斜面乙的静摩擦力方向向左，则F′2的方向向左.物体B有竖直向下的分加速度，故在竖直方向上属于失重状态，因此地面对系统的支持力小于系统的重力（M乙+mB）g，即F2<(M乙+mB)g=(M甲+mA)g=F1，因此F1>F2.故D正确.
10．如图，墙上有两个钉子a和b，它们的连线与水平方向的夹角为45°，两者的高度差为l.一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点，另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物．在绳上距a端l/2的c点有一固定绳圈．若绳圈上悬挂质量为m2的钩码，平衡后绳的ac段正好水平，则重物和钩码的质量比为 (　　)

[image: image23.png]



A. 
          D.           B．2           C. 
10.答案D　

分析:根据题意画出平衡后的物理情景图.

对绳子上c点进行受力分析.根据几何关系找出BC段与水平方向的夹角.

根据平衡条件和三角函数表示出力与力之间的关系.

解析:对绳子上c点进行受力分析:
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   平衡后设绳的BC段与水平方向成α角，根据几何关系有:

tanα=2，sinα=
[image: image25.wmf]5

2

.

对结点C分析，将Fa和Fb合成为F，根据平衡条件和三角函数关系得:

F2=m2g=F，Fb=m1g.

sinα=
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故选D.

点评:该题的关键在于能够对线圈进行受力分析，利用平衡状态条件解决问题.

力的计算离不开几何关系和三角函数.

二、多项选择题(本题5小题，每小题5分，共25分)

11. 如图所示，一木板B放在水平地面上，木块A放在木板B的上面，木块A的右端通过轻质弹簧固定在竖直墙壁上．用力F向左拉木板B，使它们以速度v运动，这时弹簧的拉力为F.下列说法中正确的是  (　　)
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A．木板B受到的滑动摩擦力的大小等于F
B．地面受到的滑动摩擦力的大小等于F
C．若木板以2v的速度运动，木块A受到的滑动摩擦力的大小等于2F
D．若用力2F拉木板B，木块A受到的滑动摩擦力的大小等于F

11. 答案AD

解析:对A、B受力分析如图所示。木块A处于静止状态，它在水平方向上受到向右的拉力F和B对它向左的滑动摩擦力
[image: image29.wmf]f

，据二力平衡得
[image: image30.wmf]f

=F .对B分析，与它接触的有A和地面，因它做匀速运动，处于平衡状态，因此只受到A对它向右的滑动摩擦力，而地面对它没有摩擦力，即
[image: image31.wmf]f

=F,故A选项正确、B选项错误.  无论B做怎样的运动，它和A之间的滑动摩擦力都不变， 则D选项正确、C选项错误. 【因为滑动摩擦力只取决于μ和正压力，与运动速度和拉力F无关】

12. 如图所示，在斜面上放两个光滑球A和B，两球的质量均为m，它们的半径分别是R和r，球A左侧有一垂直于斜面的挡板P，两球沿斜面排列并处于静止，以下说法正确的是(　　)
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A．斜面倾角θ一定，R>r时，R越大，r越小，B对斜面的压力越小

B．斜面倾角θ一定，R＝r时，两球之间的弹力最小

C．斜面倾角θ一定时，无论两球半径如何，A对挡板的压力一定

D．半径一定时，随着斜面倾角θ逐渐增大，A受到挡板的作用力先增大后减小

12. 答案BC

分析:本题先对B球研究，分析受力，运用作图法，由平衡条件分析R越大，r越小时斜面对B的支持力如何变化，即可得到B对斜面的压力如何变化;

由图确定出A对B的弹力什么条件最小;

以AB整体为研究对象，分析受力，根据平衡条件得到挡板对A的支持力与θ的表达式，分析支持力如何变化，即可由牛顿第三定律得到A对挡板的压力如何变化;

[image: image82]解析:A、以B球为研究对象，分析受力情况:重力mg、斜面的支持力N和A对B的弹力F，由平衡条件得知N与F的合力与重力mg大小相等、方向相反，则此合力保持不变.斜面倾角θ一定，R＞r，R越大，r越小，F与水平方向的夹角越大，如图，作出F在三个不同角度时力的合成图，由图看出，斜面对B的支持力N越大，由牛顿第三定律得知，B对斜面的压力越大.故A错误.

B、斜面倾角θ一定，由图根据几何知识得知，当N与F垂直时F最小，即两球间的弹力最小，此时，R=r时.故B正确.

C、以两球组成的整体研究得知，A对挡板的压力NA=2mgcosθ，则知斜面倾角θ一定时，无论半径如何，A对挡板的压力NA一定.故C正确.

D、由上知，A对挡板的压力NA=2mgcosθ，半径一定时，随着斜面倾角θ逐渐增大，A对挡板的压力NA增大.故D错误.  故选BC  答案BC
点击:本题一要灵活选择研究对象，二要灵活选择研究方法，本题采用图解法和函数法相结合研究，比较简便.

13. 如图所示，物体A放在固定的斜面B上，在A上施加一个竖直向下的恒力F，下列说法正确的是 （     ）
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A.若A原来是静止的，则施加力F后，A将加速下滑

B.若A原来是静止的，则施加力F后，A仍保持静止

C.若A原来是加速下滑的，则施加力F后A的加速度不变

D.若A原来是加速下滑的，则施加力F后,A的加速度将增大
13.答案BD

解析：:若A原来静止，则有
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，因此物体仍静止不动，B正确;A错误;若A原来是加速下滑，有
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，因此加速度增加，D正确，C错误。
14．如图所示，将截面为三角形、底面粗糙、斜面光滑的物块P放在粗糙的水平地面上，其右端点与竖直挡板MN靠在一起，在P和MN之间放置一个光滑均匀的小圆柱体Q，整个装置处于静止状态．若用外力使竖直挡板MN以N点为轴缓慢地顺时针转动至挡板MN水平之前，物块P始终静止不动，此过程中，下列说法正确的是(   　　)

A．MN对Q的弹力先减小后增大      B．P对Q的弹力逐渐增大

C．地面对P的摩擦力逐渐减小       D．Q所受的合力逐渐增大
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14. 答案 AC

解析 A、B．作出力的矢量三角形（如图1），由图可知，在挡板MN以N点为轴缓慢地顺时针转动至挡板MN水平过程中：MN对Q的弹力（
[image: image40.wmf]MNQ

F

）先减小后增大 ， P对Q的弹力（
[image: image41.wmf]PQ

F

）一直减小，则A对、B错；

C．对P受力分析（如图2）可知，地面对P的摩擦力随P、Q之间弹力（
[image: image42.wmf]PQ

F

）的减小而减小 ，C对；
D．因挡板缓慢转动，系统总处在动态平衡中，故Q所受的合力始终不变（为零），D错。
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15．如图所示，位于倾角为θ的斜面上的质量为M物块B由跨过定滑轮的轻绳与质量为m物块A相连．从滑轮到A、B的两段绳都与斜面平行．已知A与B之间及B与斜面之间动摩擦因数分别为
[image: image44.wmf]1

m

、
[image: image45.wmf]2

m

，若用一沿斜面向下的力F拉B并使它做匀速直线运动，则 (　　)
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 A. 轻绳对A的拉力大小为
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 B．轻绳对A的拉力大小为
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 C．力F大小为
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 D．力F大小为
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    15．答案BD　

解析 A、B两物块受力分析分别如图所示。

对A:拉力
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解得 
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对B:
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 解得
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三、非选择题(共45分[image: image62.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




)

16、(4分)①某同学在做“研究弹簧的形变与外力的关系”的实验时，作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示．该实验始终在弹簧的弹性限度内进行。由图可知该弹簧的劲度系数为___________N/m，自然长度为__________ cm。

[image: image63.png]



16. 答案 
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    由图可知
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；自然长度为F=0时的长度5cm

17．(6分))在“探究力的平行四边形定则”的实验中，用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点，在橡皮条的另一端拴上两条细绳，细绳另一端系着绳套B、C(用来连接弹簧测力计)。其中A为固定橡皮筋的图钉，O为橡皮筋与细绳的结点，OB和OC为细绳。

[image: image67.wmf]
(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N，图中B的示数为________N。

(2)在实验中，如果只将细绳换成橡皮筋，其他步骤没有改变，那么实验结果________(选填“会”或“不会”)发生变化。

(3)本实验采用的科学方法是(    )

A．理想实验法    B．控制变量法

C．等效替代法    D．建立物理模型法

17．答案：(1)3.6　(2)不变　(3)C

解析：(1)弹簧测力计示数为3.6 N。

(2)只将细绳换成橡皮筋，其他步骤没有改变，实验记录的各力的作用点、大小和方向均不受影响，所以实验结果也不变。

(3)本实验利用了合力与所有分力的作用效果相同，即主要采用了等效替代法，选项C正确。
18.(7分)如图所示，α＝30°，装置的重力和摩擦力均不计，若用F＝100 N的水平推力使滑块B保持静止，则工件受到的向上的弹力多大？


[image: image68.png]



18　答案
[image: image69.wmf]3

100

 N

  解析 对B受力分析如图甲，得F2sinα=F
对装置上部分受力分析如图乙，其中N为工件对装置的压力.得:N=F2′cosα
[image: image70.jpg]



又F2与F2′为一对作用力和反作用力，所以F2′=F2
可得:N=
[image: image71.wmf]3

F= 
[image: image72.wmf]3

100

 N

由牛顿第三定律得:

工件受到的向上的弹力为
[image: image73.wmf]3

100

 N.

 

19．(8分)一光滑圆环固定在竖直平面内，环上套着两个小球A和B(中央有孔)，A、B间由细绳连接着，它们处于如图所示位置时恰好都能保持静止状态。此情况下，B球与环中心O处于同一水平面上，B间的细绳呈伸直状态，与水平线成30°夹角。已知B球的质量为m，求细绳对B球的拉力和A球的质量。

[image: image74.wmf]
19．答案：2mg　2m
解析：对B球，受力分析如图所示。

Fsin 30°＝mg①

所以F＝2mg
对A球，受力分析如图所示。

[image: image75.wmf]
在水平方向

F′cos 30°＝FAsin 3[image: image76.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




0°②

在竖直方向

FAcos 30°＝mAg＋F′sin[image: image77.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




 30°③

F＝F′④

得mA＝2m。

20. (9分)把用金属丝做成的直角三角形框架ABC竖直地放在水平面上，AB边与BC边夹角为α，直角边AC上套一小环Q，斜边AB上套另一小环P，P、Q的质量分别为m1、m2，中间用细线连接，如图所示．设环与框架都是光滑的，且细线的质量可忽略，当环在框架上平衡时，求细线与斜边的夹角β及细线中的张力．

[image: image78.png]B¢B
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20． 答案β＝arctan []    FT1＝
    解析　如图所示，进行受力分析，环Q保持平衡

FT2sin θ＝m2g
θ＝β－α
所以FT2＝ 

环P也保持平衡，将m1g、FT1分解到AB上则

FT1sin γ＝m1gsin α(γ＝－β)

所以FT1＝＝FT2＝
得β＝arctan []代入上式，得
 FT1＝
21．(9分)鸵鸟是当今世界上最大的鸟，有人说，如果鸵鸟能长出一副与身材大小成比例的翅膀，就能飞起来。生物学研究的结论指出：鸟的质量与鸟的体长立方成正比。鸟扇动翅膀，获得向上的升力的大小可以表示为F＝cSv2，式中S是翅膀展开后的面积，v为鸟的运动速度，c是比例常数。我们不妨以燕子和鸵鸟为例，假设鸵鸟能长出和燕子同样比例的大翅膀，[image: image79.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




已知燕子的最小飞行速度是5.5 m/s，鸵鸟的最大奔跑速度为22 m/s，又测得鸵鸟的体长是燕子的25倍，试分析鸵鸟能飞起来吗？

21．答案：鸵鸟不能飞起来。

解析：燕子以最小速度飞行时m1g＝cS1v
而鸵鸟展翅以最大速度奔跑时，获得的升力为：

F2＝cS2v
又＝4
＝252     
可得F2＝10 000 m1g
而鸵鸟重力m2g＝253m1g
故F2＜m2g，鸵鸟不能飞起来。
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